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CARBON
FLÄCHENHEIZSYSTEME

WÄRME ZUM 
WOHLFÜHLEN

STEUERUNG

Für die elektronische
Ansteuerung der
NEO-carbon-Heizfolien
werden Steuerungen mit
Ringkern Trenntransformatoren
eingesetzt. Die Spannungsversorgung erfolgt
mit Schutzkleinspannung. Je nach Anforderung
variiert diese zwischen 36V AC und 45V AC.
Durch die unterschiedlichen Leistungsgrößen
lassen sich nicht nur einzelne Räume realisieren,
sondern auch ganze Gebäude.

VORTEILE

Top-Wirkungsgrad

Schnelle Aufheizzeiten

Geringe Investitionskosten

Keine sichtbaren Heizkörper

Allergikerfreundlich

Nachhaltig (hohe Lebensdauer)

Keine Heizkostenabrechnung

Wartungsfrei

Ringkern Trenntransformatoren

SMART-HOME-SYSTEME

Um die Vorteile des Heizsystems vollständig
nutzen zu können ist der Betrieb über ein Smart
Home-System von Vorteil. Informationen zu
unserem Partner EQ3 mit dem Homematic IP
Smart-Home-System fi nden Sie auf unserer
Homepage. Dieser bietet Ihnen eine
breitgefächerte Auswahl für Ihr Zuhause.

Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.V.

Mitglied im



Kaktus Wärmesysteme ist ein eigenständiger
Geschäftsbereich der Lück Elektrosysteme GmbH
und beschäftigt sich mit energieeffi  zienten
Heizsystemen im Bereich der Gebäudetechnik.

Unser Flächenheizsystem, mit den innovativen
NEO-carbon-Heizfolien revolutioniert zurzeit
den Heizungsmarkt.

Kaktus Wärmesysteme ist hierfür
Ihr erster Ansprechpartner.

IHR STARKER PARTNER
FÜR INNOVATIVE HEIZSYSTEME

CARBON FLÄCHENHEIZUNG

„Holen Sie sich mit unserem
Flächenheizsystem eine angenehme
und einzigartige Wärme nach Hause.“

Unsere speziellen Heizfolien geben ihre Wärme in
Form von Strahlungswärme an die Umgebung ab.
Da diese Strahlungswärme den Sonnenstrahlen sehr
ähnlich ist, empfi nden wir Menschen sie als
besonders angenehm und behaglich, und das,
obwohl die tatsächliche Raumtemperatur zwei bis
drei Grad geringer sein kann als bei konventionellen
Heizkörpern. Dieses System sorgt so für ein gutes
Raumklima und hilft dabei, Heizkosten einzusparen.

Für Allergiker ist die Flächenheizung eine gute
Alternative, da sie den Raum nicht durch zirkulierende
Luft erwärmt und somit das Verteilen von Staub und
Pollen reduziert.

Kaktus Wärmesysteme
Wolfsweg 28 . 57562 Herdorf

www.kaktus-waermesysteme.de
info@kaktus-waermesysteme.de
02744-9217-0

im Boden

in der Wand

in der Decke

ANWENDUNGSBREICHE

BEISPIELRECHNUNG

Grundlage der Beispielrechnung ist eine Einfamilien-
haus mit 170 m2 als Effi  zienzhaus 40 (EH40). Die
Betrachtung berücksichtigt die Gesamtanlagetechnik
nach GEG.

Bestandteile der Anlage sind:

- Kaktus Flächenheizung
- Warmwasserbereitung
- Photovoltaik

BETRIEBSKOSTEN

Gesamtkosten ca. 800 € / Jahr für Heizung
und Warmwasser

Basis: Stromkosten 0,32 €/kWh

INVESTITIONSKOSTENVERGLEICH

Gesamtanlagen-
konfi guration in
Anlehnung an
Richtlinien für
Effi  zienzhaus 40 (EH40)

Kaktus
Flächen-
heizung

Wärme-
pumpe

60 %
Mehrkosten

Ohne Förderung


